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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

KN95 GB2626 
 

 

La mascarilla KN95 es un elemento de protección personal, capaz de filtrar el 95% de partículas con 

un amaño mayor a 0,3 µm. adecuado para protección respiratoria, filtrado de polvo, neblina, bacterias, 

gotas y otras partículas nocivas en el aire. Solo puede usarse una vez y destruirse después de su uso 

 

CARACTERÍSTICAS 

EN149:2001 + A1:2009 

 Estilo: con gancho para la oreja 

 Material: Tela no Tejida, Filtración de Cuatro Capas 

 Tipo de sellado: Ultrasónico 

 Protección: por encima del 95% 

 Color: blanco 

 

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO 

 5 años a partir de la fecha de fabricación  

 Usar por fecha en el cuadro en formato AAAA-MM-DD  

 Guarde los respiradores en su embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, 

temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos.  

 Almacene a temperaturas entre -4 ° F (-20 ° C) y + 86 ° F (+ 30 ° C) y que no exceda el 80% de 

HR 

 

 

 

 

  

CAPA 4 TELA NO 

TEJIDA: evita alergia 

en la piel.  

CAPA 3 ALGODÓN: 

filtro no aceitoso 

partículas en el aire 

.  

CAPA 2 FIBRA: filtro 

no aceitoso partículas 

en el aire 

.  

CAPA 1 TELA NO TEJIDA: 

impermeable, bloquea 

efectivamente fluidos 

.  

CON 4 CAPAS DE PROTECCIÓN USO CORRECTO 


